
PUMPED UP AND READY TO FLOW

Sykes CP100 with Perkins

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ID 23P00067

Marke Sykes

Baujahr 2011

Betriebsstd. 10.014

Konstruktion Wasserpumpen

Kraftstoffart Diesel

Gewicht 1.500 kg

Leistung in kW 30

Leistung in PS 41

TECHNISCHE INFORMATIONEN

• auf Lager! • Ersatzteile verfügbar, meist auf Lager •

Externer Kraftstoffanschluss • Kann sofort verwendet

werden • mit jeder gewünschten Schnellkupplung erhältlich.

• PUMPED UP AND READY TO FLOW! • selbstansaugend

(trocken) • Unterstützt durch Van-Vakuumpumpe

BESCHREIBUNG
Schäden: keines

„Neu im Angebot: Diese leistungsstarke Sykes 100CP
Schmutzwasserpumpe!
Mit ihrem robusten Design und ihrer hochwertigen Leistung
eignet sich diese Pumpe perfekt für verschiedene Industrie-
und Bauanwendungen.

Dank ihrer beeindruckenden Kapazität kann die
Schmutzwasserpumpe Sykes 100CP mühelos große
Mengen Schmutzwasser bewegen und eignet sich daher
ideal zum schnellen und effizienten Abpumpen von
Baugruben, Kellern und anderen Bereichen, in denen
Wasser ein Problem darstellt.

Mit ihrem zuverlässigen Motor und der langlebigen
Konstruktion ist diese Pumpe darauf ausgelegt, auch unter
anspruchsvollen Bedingungen eine langanhaltende Leistung
zu liefern. Darüber hinaus ist es mit einfachen
Bedienelementen ausgestattet.

Warten Sie nicht länger und rüsten Sie Ihren Maschinenpark
noch heute mit der Sykes 100CP Schmutzwasserpumpe auf.
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.



Mit diesen Sykes ist Ihnen eine hochwertige Leistung für alle
Ihre Abwasserentsorgungsanforderungen garantiert!“

Maximaler Durchfluss: 235 m3
Maximaler Druck: 46 MWK
Maximaler Schmutzdurchlass: 45 mm

Durchfuhr Kapazität: 235 m3/h
Max. Schmutzdurchgang: 45 mm
Marke Motor: Pekins
Max. Kopf: 46 MWK
Gewicht: 1745 kg
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