
PUMPED UP AND READY TO FLOW

Sykes CP100i

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ID 23P00067

Marke Sykes

Typ CP100i

Baujahr 2011

Betriebsstd. 10.043

Konstruktion Wasserpumpen

Kraftstoffart Diesel

Länge 180 cm

Breite 91 cm

Höhe 142 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN

• 4'' (4 Zoll) Anschlussteile BAUER / Typ B • auf Lager! •

Ersatzteile verfügbar, meist auf Lager • Geeignet zum

Pumpen von Abwasser • Kann sofort verwendet werden •

PUMPED UP AND READY TO FLOW! • Selbstansaugend

(trocken, vakuumunterstützt) • Unterstützt durch Van-

Vakuumpumpe

BESCHREIBUNG
Diese Sykes Wasserpumpe kann auf städtischen Baustellen
oder mit Hochwasserkontrolle eingesetzt werden,
Sykes-Pumpen gelten allgemein als zuverlässige und
energieeffiziener Pumpen.
Maximaler Durchfluss : 198 m3/h
Max. Kopf : 53 MWK
Freier Durchgang max : 45 mm

• Zweipunkt-Heberahmen aus verzinktem Stahl.
• Manuelle Dieselkraftstoffbefüllung (abschließbar).
• Pumpen- und Motorsteuertafel mit Not-Aus als Standard.
• Anzeige des Betriebsbereichs der Pumpe für optimale
Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Pumpe.
• Galvanisierter Stahlschlitten, komplett mit Zinkentaschen
und Befestigungspunkten
für den Transport.

Durchfuhr Kapazität: 198 m3/h
Marke Motor: Perkins
Max. Kopf: 53 MWK
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