
PUMPED UP AND READY TO FLOW

BBA BA100K D193

INFORMACIÓN GENERAL

ID 24P00080

Marca BBA

Año de construcción 2014

Horas de funcionamiento 19.058

Construcción Bombas de agua

Combustible Diesel

Peso vacío 1.300 kg

Longitud 227 cm

Anchura 100 cm

Altura 145 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA

• 46 / 5000 Vertaalresultaten Autocebante (seco, asistido

por vacío) • Apoyado por la bomba de vacío de la furgoneta

• Apto para bombeo de aguas residuales • disponible con

cualquier acoplamiento rápido deseado. • Marco de pila •

Piezas de conexión de 4 '' (4 pulgadas), Perrot / Cardan /

Tipo C • Repuestos disponibles, generalmente en stock •

Vivienda SUPER silenciosa (SUPER silenciosa)

DESCRIPCIÓN
Daños: ninguno

BBA BA100K D193
Esta bomba de aguas residuales de 4" impulsada por diésel
es el conjunto de bomba móvil de mejor rendimiento de su
clase. Con un paso de suciedad de 82 mm, la posibilidad de
bloqueo es cero, incluso en los trabajos de alcantarillado
más contaminados.
El económico motor diésel Hatz de 1 cilindro con tecnología
DriveOn® garantiza un consumo mínimo de combustible y
largos intervalos de mantenimiento.

Máximo 135 m3/h y altura hasta 17 mwk
Paso de suciedad 82 mm

Se puede suministrar con cualquier acoplamiento/conexión
deseada.

Capacidad de tránsito: 135 m3/h
Paso máx. de suciedad: 82 mm
Marca de motor: Hatz
Cabeza máxima: 17 MWK
Velocidad del motor: 1500 rpm
Peso: 1300 kg
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