
PUMPED UP AND READY TO FLOW

BBA BA150E D285 with Perkins 404D-22T

INFORMACIÓN GENERAL

ID 23P00142

Marca BBA

Año de construcción 2014

Horas de funcionamiento 5.650

Construcción
Bombas centrífugas con
cebado en seco

Combustible Diesel

Peso vacío 1.600 kg

Energía en kw 36

Potencia en caballos de
fuerza

49

Longitud 227 cm

Anchura 105 cm

Altura 155 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA

• Adecuado para bombear agua de superficie / agua de obra

• Apoyado por la bomba de vacío de la furgoneta • Apto

para bombeo de aguas residuales • autocebante (seco) •

Conexión de combustible externa • disponible con

cualquier acoplamiento rápido deseado. • Funcionamiento

en seco ilimitado • Impulsor de bomba medio abierto •

Interruptor de flotador (sistema de arranque / parada) •

Interruptor de tierra • Piezas de conexión de 6 '' (6

pulgadas) Perrot / Cardan / Tipo C • Repuestos

disponibles, generalmente en stock • Vivienda SUPER

silenciosa (SUPER silenciosa)

DESCRIPCIÓN
Capacidad de tránsito: 470 m3/h
Paso máx. de suciedad: 80 mm
Marca de motor: Perkins 404D-22T
Cabeza máxima: 36 MWK
Velocidad del motor: 1750 rpm

Tweelingenlaan 111, 7324 AR Apeldoorn

Tel.: +31 (0)55 312 59 02

Email: sales@vantongerentrading.nl


