
PUMPED UP AND READY TO FLOW

BBA BA200K D328 with Perkins 1104 NL70788

INFORMACIÓN GENERAL

ID 23P00141

Marca BBA

Tipo
with Perkins 1104
NL70788

Año de construcción 2013

Horas de funcionamiento 14.279

Construcción Bombas de agua

Combustible Diesel

Peso vacío 2.700 kg

Energía en kw 53

Potencia en caballos de fuerza 72

Anchura 105 cm

Altura 140 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA

• 46 / 5000 Vertaalresultaten Autocebante (seco, asistido

por vacío) • Adecuado para bombear agua de superficie /

agua de obra • Apoyado por la bomba de vacío de la

furgoneta • Apto para bombeo de aguas residuales •

Bombeo de líquidos y / o componentes sólidos delgados

como agua a muy viscosos • disponible con cualquier

acoplamiento rápido deseado. • Equipado con su propio

sistema operativo. (frecuencia y / o arrancador suave) '' plug

and plag '' • Impulsor de bomba abierta • Interruptor de

flotador (sistema de arranque / parada) • Marco de pila •

Repuestos disponibles, generalmente en stock • Vivienda

SUPER silenciosa (SUPER silenciosa)

DESCRIPCIÓN
Daños: ninguno

BBA BA200K D328 propulsado por un motor diésel Perkins
1104

- La máquina no se utiliza
-Equipado con flotadores para conmutación automática.
- Succión: DN250
-Prensa: DN300

Capacidad MÁXIMA: 700m3/h
Cabeza máxima: 31 MWC
Paso libre MAX: 105mm

para y por: aguas residuales, industria de dragado y
transporte marítimo, empresas de alquiler, agua de mar,
industria química, calamidades y en ingeniería civil.

Capacidad de tránsito: 700 m3/h
Paso máx. de suciedad: 105 mm
Marca de motor: Deutz
Cabeza máxima: 32 MWK
Velocidad del motor: 1800 rpm
Peso: 2650 kg
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