
PUMPED UP AND READY TO FLOW

BBA BA300E D324 with Deutz

INFORMACIÓN GENERAL

ID 25P00002

Marca BBA

Tipo BA300E D324 with Deutz

Año de construcción 2008

Horas de funcionamiento 1.878

Construcción Bombas de agua

Combustible Diesel

Peso vacío 3.800 kg

Longitud 4.000 cm

Anchura 125 cm

Altura 235 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA

• Adecuado para bombear agua de superficie / agua de obra

• Apoyado por la bomba de vacío de la furgoneta •

disponible con cualquier acoplamiento rápido deseado. •

Interruptor de flotador (sistema de arranque / parada) •

Repuestos disponibles, generalmente en stock • Vivienda

SUPER silenciosa (SUPER silenciosa)

DESCRIPCIÓN
Bomba autocebante seca BBA BA300
Este monstruo puede bombear 1200 m3/hora.
La serie BA está diseñada con la
énfasis en la confiabilidad, durabilidad y
eficiencia. Gracias a su diseño totalmente mecánico
sistema de vacío estas bombas succionan rápidamente,
también
sin líquido en la carcasa de la bomba. Debido a la pesada
La construcción tanto de la bomba como de la carcasa es
La bomba de la serie BA es ideal para su uso en el
Mercado de construcción y alquiler.
Paquete completo diseñado y construido por BBA
• Diseño y producción completamente internos.
• Más de 60 años de experiencia en el mercado.
• Diseño moderno y funcional.
• Materiales sostenibles y respetuosos con el medio
ambiente.
Disponible con cualquier pieza de conexión deseada.
Máx. Capacidad .................. 1200 m3/hora
Máx. cabezal de entrega ........... 9 mwk
Piezas de conexión .................... DN 300 (12?)
Paso de tierra ....................... 100 mm
¡Varios artículos en stock!



No dude en contactarnos para obtener información adicional.

Capacidad de tránsito: 1200 m3/h
Paso máx. de suciedad: 100 mm
Marca de motor: Deutz TCD2013L04 2V
Cabeza máxima: 9 MWK
Peso: 3800 kg

Tweelingenlaan 111, 7324 AR Apeldoorn

Tel.: +31 (0)55 312 59 02

Email: sales@vantongerentrading.nl

Tweelingenlaan 111, 7324 AR Apeldoorn

Tel.: +31 (0)55 312 59 02

Email: sales@vantongerentrading.nl


