
PUMPED UP AND READY TO FLOW

BBA PT160 with Hatz 1D18Z

INFORMACIÓN GENERAL

ID 24P00058

Marca BBA

Tipo PT160 with Hatz 1D18Z

Año de construcción 2006

Horas de funcionamiento 44.325

Construcción Bombas de agua

Combustible Diesel

Peso vacío 1.800 kg

Energía en kw 6

Potencia en caballos de fuerza 8

Longitud 230 cm

Anchura 105 cm

Altura 170 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA

• disponible con cualquier acoplamiento rápido deseado. •

Funcionamiento en seco ilimitado • Repuestos disponibles,

generalmente en stock • Solo apto para deshidratación y /

o drenaje de fuentes

DESCRIPCIÓN
Daños: ninguno

Esta BBA PT160 compacta está integrada en una caja
insonorizada provista de un marco de elevación. Es
autocebante, de arranque eléctrico - Acoplamiento rápido de
prensa y aspiración 4" V Part Cardan Esta bomba de pistón
BBA PT-160 está diseñada para el bombeo vertical y
horizontal. Estas bombas de desplazamiento positivo son
autocebantes y resultan ideales para bombear una mezcla
de agua y aire sin restricciones. Además, estas bombas
pueden funcionar en seco sin problemas, sin causar daños ni
desgaste de las piezas.

Puede suministrarse con cualquier acoplamiento/conexión
que se desee
MAX 60 m3 por hora
MAX : 20 MWK

Capacidad de tránsito: 60 m3/h
Marca de motor: Hatz
Cabeza máxima: 20 MWK
Velocidad del motor: 1500 rpm
Peso: 1500 kg
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