
PUMPED UP AND READY TO FLOW

Dragflow HY85

INFORMACIÓN GENERAL

ID 23P00071

Marca Dragflow

Año de construcción 2023

Construcción Bombas de agua

Peso vacío 750 kg

Energía en kw 65

Potencia en caballos de fuerza 88

INFORMACIÓN TÉCNICA

• Adecuado para bombear agua de superficie / agua de obra

• disponible con cualquier acoplamiento rápido deseado. •

Repuestos disponibles, generalmente en stock

DESCRIPCIÓN
Esta Dragflow HY85 es una bomba de la gama media de
Dragflow.
Las propiedades del producto de estas bombas las hacen
indispensables
en, entre otros, la industria de dragado, industrial y minera.
Esta bomba se puede utilizar de muchas maneras, incluso
en los brazos de agarre de excavadoras o en varias
máquinas de dragado.

? Piezas de desgaste de acero cromado para una larga vida
útil
? Cabezal agitador integrado para aflojar los sólidos
? Los cabezales altos y ultra altos ofrecen las presiones más
altas disponibles en el mercado
? Las versiones de alta capacidad pueden ofrecer un
rendimiento excelente junto con un bajo consumo de energía

En stock y disponible inmediatamente
Caudal máximo: 400 m3/h
Altura máxima: 44 MWK
Paso máximo de suciedad: 90 mm

Capacidad de tránsito: 400 m3/h
Paso máx. de suciedad: 90 mm



Cabeza máxima: 44 MWK
Velocidad del motor: 1180 rpm
Peso: 750 kg
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