
PUMPED UP AND READY TO FLOW

GEHO ZD300 230V UNUSED

INFORMACIÓN GENERAL

ID P00031

Marca GEHO

Año de construcción 2024

Construcción Bombas de pistón

Peso vacío 480 kg

Longitud 172 cm

Anchura 67 cm

Altura 121 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA

• Autocebante ( humedo) • autocebante (seco) •

disponible con cualquier acoplamiento rápido deseado. •

Funcionamiento en seco ilimitado • Marco de pila • Piezas

de conexión de 4 '' (4 pulgadas), Perrot / Cardan / Tipo C •

recogedor de arena / piedra • Repuestos disponibles,

generalmente en stock • Solo apto para deshidratación y /

o drenaje de fuentes

DESCRIPCIÓN
Daños: ninguno

Bomba eléctrica de drenaje de pozos zd 300
En comparación con sus hermanos mayores, este ZD 300
tiene la ventaja de su peso ligero y compacidad. La alta
eficiencia de la ZD 300 asegura una enorme capacidad.
El marco resistente y completamente galvanizado es
apilable, lo que hace que la bomba de pozo ZD 300 Elektro
se pueda apilar de manera fácil y segura, hasta 3 bombas en
una superficie estable, hasta 2 bombas en un camión.
Una gran argolla de elevación robusta, integrada en el
centro, para facilitar la elevación con una grúa. También está
equipada con grandes soportes para montacargas
integrados, que facilitan el transporte de la bomba.
Esta bomba está configurada como una máquina de 220 V.

MÁX. CAPACIDAD 35 m³/h
MÁX. ALTURA 20 mWK
MÁX. ALTURA DE SUCCIÓN 9,6 mWK
PESO 480 kg

Capacidad de tránsito: 35 m3/h
Cabeza máxima: 20 MWK
Peso: 480 kg
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