
PUMPED UP AND READY TO FLOW

Gorman Rupp 82H52 Gorman-Rupp 82H52 Supra

INFORMACIÓN GENERAL

ID 24P00001--24P00002

Marca Gorman Rupp

Tipo Gorman-Rupp 82H52 Supra

Año de construcción 2023

Construcción Bombas de agua

Combustible Diesel

Peso vacío 89 kg

INFORMACIÓN TÉCNICA

• Adecuado para bombear agua de superficie / agua de obra

• Autocebante ( humedo) • disponible con cualquier

acoplamiento rápido deseado. • Repuestos disponibles,

generalmente en stock

DESCRIPCIÓN
Daños: ninguno

Gorman Rupp 82H52 supra Arranque eléctrico. La bomba
perfecta en combinación de presión y capacidad.
Se absorbe muy rápidamente.
Ampliamente utilizado para rociar filtros para drenaje de
pozos.
NUEVO y SIN USAR 3 x en stock
Aplicaciones:
-Bombeo de agua superficial
-Spray abrasador
- drenaje de pozos, filtros de pulverización
- riego de campos deportivos
- trabajos de zinc con perforación y arco

Máx.: 61 MWK (Presión)
Máx: 45m3 H (capacidad)

Disponible con cualquier conexión deseada.
Si está interesado, estaremos encantados de ayudarle.

Capacidad de tránsito: 45 m3/h
Paso máx. de suciedad: 19 mm
Marca de motor: Hatz



Cabeza máxima: 61 MWK
Velocidad del motor: 3000 rpm
Peso: 89 kg
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