
PUMPED UP AND READY TO FLOW

Selwood S300 Diesel

INFORMACIÓN GENERAL

ID 23P00076

Marca Selwood

Tipo Diesel

Año de construcción 2004

Horas de funcionamiento 1.949

Construcción Bombas de agua

Combustible Diesel

Peso vacío 5.000 kg

Energía en kw 70

Potencia en caballos de fuerza 95

INFORMACIÓN TÉCNICA

• Adecuado para bombear agua de superficie / agua de obra

• Apoyado por la bomba de vacío de la furgoneta • Apto

para bombeo de aguas residuales • disponible con

cualquier acoplamiento rápido deseado. • Repuestos

disponibles, generalmente en stock • Vivienda SUPER

silenciosa (SUPER silenciosa)

DESCRIPCIÓN
Selwood S300 en carcasa insonorizada propulsado por un
fiable motor Perkis.
Esta bomba Selwood S300 es una de las mejores del
mercado en lo que respecta al manejo de sólidos.
La bomba está equipada con el sistema Selwood Selprime®
que garantiza que la bomba se autocebe automáticamente.
La facilidad de funcionamiento de esta bomba garantiza un
bombeo sin problemas.
Adecuado para :

- aguas residuales no tratadas y filtradas
- lodos o purines
- agua con sólidos finos y grandes
- agua que contiene trapos y fibras

Máx. rendimiento: 1200 m3
Máx. cabeza: 37 MWK
Máx. carga de suciedad: 100 mm

Si está interesado, no dude en contactarnos.

Capacidad de tránsito: 1200 m3/h
Paso máx. de suciedad: 100 mm
Marca de motor: Pekins



Cabeza máxima: 37 MWK
Velocidad del motor: 1500 rpm
Peso: 4850 kg
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