
PUMPED UP AND READY TO FLOW

BBA BA150E D285 with Perkins 404D-22T

INFORMATIONS GÉNÉRALES

ID 23P00142

Marque BBA

Année de construction 2014

Heures de travail 5.650

Chassis
Pompes centrifuges amorçage à
sec

Carburant Diesel

Poids à vide 1.600 kg

Puissance kw 36

Puissance hp 49

Longueur 227 cm

Largeur 105 cm

La taille 155 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

• auto-amorçant (à sec) • Boîtier SUPER silencieux

(SUPER silencieux) • Convient pour le pompage d'eau de

surface / eau de chantier • Convient pour le pompage des

eaux usées • disponible avec n'importe quel raccord rapide

souhaité. • Interrupteur au sol • Interrupteur à flotteur

(système marche/arrêt) • Pièces de connexion 6'' (6

pouces) Perrot/Cardan/Type C • Pièces de rechange

disponibles, généralement en stock • Pris en charge par la

pompe à vide du fourgon • Raccordement carburant externe

• Roue de pompe à moitié ouverte • Tir à sec illimité

DESCRIPTION
Capacité de débit: 470 m3/h
Passage max. de saleté: 80 mm
Marque de moteur: Perkins 404D-22T
Tête max: 36 MWK
Vitesse: 1750 rpm
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