
PUMPED UP AND READY TO FLOW

BBA BA300K D320 with Deutz

INFORMATIONS GÉNÉRALES

ID 25P00001

Marque BBA

Type BA300K D320 with Deutz

Année de construction 2008

Heures de travail 2.042

Chassis Pompes à eau

Carburant Diesel

Poids à vide 3.800 kg

Longueur 4.000 cm

Largeur 125 cm

La taille 235 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

• Boîtier SUPER silencieux (SUPER silencieux) • Convient

pour le pompage d'eau de surface / eau de chantier •

disponible avec n'importe quel raccord rapide souhaité. •

Interrupteur à flotteur (système marche/arrêt) • Pièces de

rechange disponibles, généralement en stock • Pris en

charge par la pompe à vide du fourgon

DESCRIPTION
Pompe auto-amorçante sèche BBA BA300
Ce monstre peut pomper 1200 m3/heure.
La série BA est conçue avec le
l'accent sur la fiabilité, la durabilité et
efficacité. Grâce à leur conception entièrement mécanique
système à vide, ces pompes aspirent rapidement, également
sans liquide dans le boîtier de la pompe. En raison du poids
lourd
la construction de la pompe et du boîtier est
la pompe de la série BA est idéale pour une utilisation dans le
construction et marché locatif.
Pack complet conçu et réalisé par BBA
• Conception et production entièrement en interne
• Plus de 60 ans d’expérience sur le marché
• Design moderne et fonctionnel
• Matériaux durables et respectueux de l’environnement
Disponible avec toutes les pièces de connexion souhaitées.
Max. capacité .................. 1200 m3/heure
Max. hauteur de refoulement ........... 9 mwk
Pièces de raccordement ................. DN 300 (12?)
Passage de la saleté ....................... 100 mm
Plusieurs articles en stock !
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.



Capacité de débit: 1200 m3/h
Passage max. de saleté: 100 mm
Marque de moteur: Deutz TCD2013L04 2V
Tête max: 9 MWK
Poids: 3800 kg
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