
PUMPED UP AND READY TO FLOW

Caffini LB80 Caffini LB80 Libellula 1-3 waterpumps

INFORMATIONS GÉNÉRALES

ID 24P00018a

Marque Caffini

Type
Caffini LB80 Libellula 1-3
waterpumps

Année de construction 2024

Chassis Pompes à eau

Poids à vide 100 kg

INFORMATIONS TECHNIQUES

• auto-amorçant (à sec) • disponible avec n'importe quel

raccord rapide souhaité. • Nous fournissons la

documentation appropriée pour l'exportation • Pièces de

rechange disponibles, généralement en stock • Pompage

de liquides fluides à très visqueux et/ou de composants

solides

DESCRIPTION
Dommages: aucun

Caffini libellula Cette pompe à eau Caffini avec moteur
électrique 400 V est souvent utilisée dans le bâtiment, les
collectivités, le génie civil.Les pompes à membrane Caffini
libellula ont toujours été très appréciées par leurs utilisateurs
dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. La
possibilité de fonctionner à sec permet à l'opérateur de
garder le fossé sec, même lorsqu'il contient de la boue et des
solides en suspension.
Rendement maxi : 20 m³/h
Hauteur max : 16 mWK

Disponible avec n'importe quelle connexion dont vous avez
besoin

Capacité de débit: 20 m3/h
Tête max: 16 MWK
Poids: 100 kg
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