
PUMPED UP AND READY TO FLOW

Dragflow HY85

INFORMATIONS GÉNÉRALES

ID 23P00071

Marque Dragflow

Année de construction 2023

Chassis Pompes à eau

Poids à vide 750 kg

Puissance kw 65

Puissance hp 88

INFORMATIONS TECHNIQUES

• Convient pour le pompage d'eau de surface / eau de

chantier • disponible avec n'importe quel raccord rapide

souhaité. • Pièces de rechange disponibles, généralement

en stock

DESCRIPTION
Cette Dragflow HY85 est une pompe de la gamme moyenne
de Dragflow.
Les propriétés du produit de ces pompes les rendent
indispensables
dans, entre autres, l'industrie du dragage, industrielle et
minière.
Cette pompe peut être utilisée de nombreuses façons,
notamment sur les bras de préhension des excavatrices ou
sur diverses machines de dragage.

? Pièces d'usure en acier chromé pour une longue durée de
vie
? Tête d'agitateur intégrée pour détacher les solides
? Les têtes hautes et ultra hautes offrent les pressions les
plus élevées disponibles sur le marché
? Les versions haute capacité peuvent offrir d'excellentes
performances associées à une faible consommation d'énergie

En stock et disponible immédiatement
Débit maximum : 400 m3/h
Hauteur maximale : 44 MWK
Passage maximum de saleté : 90 mm

Capacité de débit: 400 m3/h



Passage max. de saleté: 90 mm
Tête max: 44 MWK
Vitesse: 1180 rpm
Poids: 750 kg
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