
PUMPED UP AND READY TO FLOW

GEHO ZD300 230V

INFORMATIONS GÉNÉRALES

ID 24P00176

Marque GEHO

Année de construction 2021

Chassis Pompes à piston

Poids à vide 480 kg

Longueur 172 cm

Largeur 67 cm

La taille 121 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

• Auto-amorcant ( humide) • auto-amorçant (à sec) •

Cadre de pile • Convient uniquement pour l'assèchement

et/ou le drainage de la source • disponible avec n'importe

quel raccord rapide souhaité. • Nous fournissons la

documentation appropriée pour l'exportation • Pièces de

connexion 4'' (4 pouces), Perrot/Cardan/Type C • Pièces

de rechange disponibles, généralement en stock •

récupérateur de sable/pierre • Tir à sec illimité

DESCRIPTION
Pompe d'assèchement de puits électrique zd 300
Par rapport à ses grands frères, ce ZD 300 a l'avantage de
sa légèreté et de sa compacité. Le rendement élevé du ZD
300 garantit une capacité énorme.
Le cadre robuste et entièrement galvanisé est empilable, ce
qui rend la pompe de point de puits ZD 300 Elektro empilable
facilement et en toute sécurité, jusqu'à 3 pompes de haut sur
une surface stable, jusqu'à 2 pompes de haut sur un camion.
Un grand anneau de levage robuste - intégré au centre -
pour un levage facile avec une grue. Elle est également
équipée de grandes chaussettes de chariot élévateur
intégrées, ce qui facilite le transport de la pompe.
Cette pompe est configurée comme une machine 220 V.

MAX. CAPACITÉ 35 m³/h
MAX. HAUTEUR 20 mWK
MAX. HAUTEUR D'ASPIRATION 9,6 mWK
POIDS 480 kg

Capacité de débit: 35 m3/h
Tête max: 20 MWK
Poids: 480 kg
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