
PUMPED UP AND READY TO FLOW

Impulse SIP 150-6

INFORMATIONS GÉNÉRALES

ID 23P00039

Marque Impulse

Année de construction 2016

Heures de travail 4.960

Chassis Pompes à eau

Carburant Diesel

Poids à vide 1.700 kg

Puissance kw 19

Puissance hp 26

Longueur 233 cm

Largeur 104 cm

La taille 150 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

• Auto-amorçant (à sec, assisté par vide) • Boîtier SUPER

silencieux (SUPER silencieux) • Convient pour le pompage

d'eau de surface / eau de chantier • disponible avec

n'importe quel raccord rapide souhaité. • Interrupteur à

flotteur (système marche/arrêt) • Pièces de rechange

disponibles, généralement en stock • Pris en charge par la

pompe à vide du fourgon • Roue de pompe à vis (canal)

DESCRIPTION
Dommages: aucun

Pompe à eau sale Impulse SIP 150-6. Cette pompe à eau
sale Impulse est équipée d'un moteur diesel Hatz 2M41
fiable avec un système de démarrage/arrêt électrique.
Construit dans un boîtier super insonorisé. La pompe est
équipée d'une unité de commande analogique.
Cette unité de commande analogique est solide et construite
et entièrement intégrée dans le groupe motopompe.

max. rendement : 388 m3/h
max. tête : 32 MWK
max. Passage saleté : 90 mm

Capacité de débit: 388 m3/h
Passage max. de saleté: 90 mm
Marque de moteur: Hatz
Tête max: 32 MWK
Vitesse: 1800 rpm
Poids: 1555 kg
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