
PUMPED UP AND READY TO FLOW

Sykes CP100 with Perkins

INFORMATIONS GÉNÉRALES

ID 23P00067

Marque Sykes

Année de construction 2011

Heures de travail 10.014

Chassis Pompes à eau

Carburant Diesel

Poids à vide 1.500 kg

Puissance kw 30

Puissance hp 41

INFORMATIONS TECHNIQUES

• auto-amorçant (à sec) • disponible avec n'importe quel

raccord rapide souhaité. • Pièces de rechange disponibles,

généralement en stock • Pris en charge par la pompe à

vide du fourgon • Raccordement carburant externe

DESCRIPTION
Dommages: aucun

"Nouveau en stock : Cette puissante pompe à eau sale
Sykes 100CP !
Avec sa conception robuste et ses performances de haute
qualité, cette pompe est parfaite pour diverses applications
industrielles et de construction.

Grâce à sa capacité impressionnante, la pompe à eau sale
Sykes 100CP peut déplacer sans effort de grands volumes
d'eau sale, ce qui la rend idéale pour pomper rapidement et
efficacement les fosses de construction, les sous-sols et
autres zones où l'eau pose problème.

Avec son moteur fiable et sa construction durable, cette
pompe est conçue pour offrir des performances durables,
même dans des conditions exigeantes. De plus, il est équipé
de commandes simples.

N'attendez plus et améliorez votre parc de machines dès
aujourd'hui avec la pompe à eaux usées Sykes 100CP.
Veuillez nous contacter pour plus d'informations.
Avec ces Sykes, vous avez la garantie de performances de
haute qualité pour tous vos besoins en matière d'élimination



des eaux usées !

Débit maximum : 235 m3
Pression maximale : 46 MWK
Passage maximum de saleté : 45 mm

Capacité de débit: 235 m3/h
Passage max. de saleté: 45 mm
Marque de moteur: Pekins
Tête max: 46 MWK
Poids: 1745 kg
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