
PUMPED UP AND READY TO FLOW

Sykes CP100i

INFORMATIONS GÉNÉRALES

ID 23P00067

Marque Sykes

Type CP100i

Année de construction 2011

Heures de travail 10.043

Chassis Pompes à eau

Carburant Diesel

Longueur 180 cm

Largeur 91 cm

La taille 142 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

• Auto-amorçant (à sec, assisté par vide) • Convient pour le

pompage des eaux usées • Pièces de connexion 4'' (4

pouces) BAUER / Type B • Pièces de rechange

disponibles, généralement en stock • Pris en charge par la

pompe à vide du fourgon

DESCRIPTION
Cette pompe à eau Sykes peut être utilisée sur les chantiers
urbains ou dans les zones inondables,
Les pompes Sykes sont largement reconnues comme l'une
des pompes les plus fiables et éconergétiques du marché.
max. Rendement : 198 m3/h
max. Tête : 53 MWK
max. Passage saleté : 45 mm

• Châssis de levage double point en acier galvanisé.
• Remplissage manuel de carburant diesel (verrouillable).
• Tableau de commande pompe et moteur avec arrêt
d'urgence en standard.
• Jauges de vide (entrée d'aspiration) et de pression (sortie
d'échappement).
• Signe de la plage de fonctionnement de la pompe pour une
durée de vie et une fiabilité optimales de la pompe.
• Chariot en acier galvanisé, équipé de passages pour
fourches et de points d'arrimage pour le transport.

Capacité de débit: 198 m3/h
Marque de moteur: Perkins
Tête max: 53 MWK
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