
PUMPED UP AND READY TO FLOW

GODWIN WATERPUMPS (Xylem) C150M PERKINS 404D-22T

ALGEMENE INFORMATIE
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Merk GODWIN WATERPUMPS (Xylem)

Bouwjaar 2016

Bedrijfsuren 3.192

Opbouw Vuilwaterpompen

Brandstof Diesel

Ledig gewicht 1.500 kg

Vermogen in kW 22

Vermogen in pk 30

Lengte 180 cm

Breedte 105 cm

Hoogte 150 cm

TECHNISCHE INFORMATIE

• Direct inzetbaar • Droog zelfaanzuigend • Geschikt voor

het verpompen van oppervlaktewater /bouwplaats water •

leverbaar met iedere wenselijke snelkoppeling. • Onbeperkt

drooglopen • Ondersteund door van vacuüm pomp • op

voorraad! • PUMPED UP AND READY TO FLOW! •

Reserve onderdelen beschikbaar , doorgaans op voorraad

• Verpompen van waterdunne tot hoog viskeuze vloeistoffen

en of vaste bestanddelen • Wij verzorgen passende

documentatie ten behoeve van Export • Zelf aanzuigend (

droog , vacuüm ondersteund)

BESCHRIJVING
De Godwin Dri-Prime CD150M pomp is een uiterst krachtige
en toch compacte pomp met een debiet tot 230 liter.
opvoerhoogtes tot 51meter.
De CD150M is voorzien van de unieke Godwin hogedrukolie
bad mechanische afdichting. Hierdoor kan de pomp
langere perioden droogdraaien terwijl hij automatisch
heraanvullen. De CD103M is in staat om onder de zwaarste
omstandigheden te werken.
CD103M vaste stoffen aan met een diameter tot 75 mm. Dit
Dit maakt het een uiterst effectieve pomp, geschikt voor zowel
slurry- en schoonwatertoepassingen. De krachtige CD150M
heeft zichzelf bewezen als favoriete pomp voor aannemers,
lokale
overheden, industriële en milieubedrijven.

Doorvoer capaciteit: 320 m3/h
Max. vuildoorlaat: 100 mm
Merk motor: Perkins 404D-22T 22.8Kw @1800RPM
Max. opvoerhoogte: 22 MWK
Toerental: 1500 rpm
Gewicht: 1500 kg
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